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DKER-II  

ROBOTICKÝ ELEKTRICKÝ ADAPTÉR 

DÁVKOVÁNÍ TAVENINY 

Robotický adaptér dávkování taveniny DKER-II je urče ý pro pra oviště kokilového lití, kde robot provádí 

manipulaci s odlitkem a pl ě í  kokily  taveninou. Adaptér, v souči osti s pohy y robota, u ožňuje ry hlý a 
plynulý přesu  a ěračky s tave i ou od udržova í pe e k aléva í u otvoru kokily. 

 

Funkce 

 pohy  osy otáče í a ěračky v kelí ku 
udržova í pe e po aprogra ova é trajektorii 
ramen robota 

 dva ezávislé způso y s í á í hladi y 
taveniny v kelímku pece 

 tře i nezávislými dvojicemi elektrod 

 s í á í a říze í polohy ra e  ro otu, 

v závislosti na úbytku taveniny v kelímku 

 lití tave i y pří o do aléva ího otvoru kokily 

 prů ěž á z ě a trajektorie osy otáče í 
a ěračky při vylévá í tave i y do kokily, v 

závislosti a tvaru a poloze vyléva ího žlá ku 
a ěračky a aléva ího otvoru kokily 

 ož ost ajíždě í a ěračky do tave i y ve 

svislé poloze s ásled ý  á ěre   

 otáče í a ěračky o ° 

 i tegrova é říze í auto ati kého víka pe e 
OVP-II. S íže í e ergeti ký h ároků a 
udržová í teploty tave i y op e . 

Technické parametry 

 nosnost ra e  tave i a + a ěračka  

  30 kg 

 hmotnost adaptéru    

 55 kg 

 

Podro ější i for a e získáte uvede é adrese.
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