
 

ELAP v. d., Světlá , 79  31  Světlá Hora 

tel.: 554 793021, fax: 554 793034, e-mail: obchod@elap.eu www.elap.eu 

TESTER ROVINNOSTI ODLITKU  

Účel zaříze í - jed oúčelové zaříze í je urče o k ěře í a vyhod oce í rovi osti odlitku. 

POPIS 

 Rá  zaříze í z hli íkový h profilů včet ě hor ího 

odklápě ího víka 

 Kr tová í průhled ý  ple iskle  pro za eze í 

v ik utí pra hu při usklad ě í 

 Mo il í zaříze í a pojezdový h kole h 

 Měří í od  dle spe ifika e uživatele 

 Počet s í ačů „ e í o eze “ 

 Kali ra e s í ačů podle kali rač í desk  popř. 

podle refere č ího dílu. 

 Mož ost z ače í OK dílů v raže í  z ačk  vr pu  

 Vlast í auto o í řídi í s sté  

o Dot kový displej u ístě ý v zorném poli obsluhy 

o )o raze í dílu a ěře ý h hod ot a displeji 

o Signalizace NOK dílu obsluze 

o Ar hiva e záz a u ěře í v pa ěti ŘS 

o Mož ost pře osu dat po o í USB a e t. PC 

 Dvouruč í ovládá í 

 

Podro ější i for a e získáte a íže uvedené adrese. 
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